





5.2 Wechsel des Betriebsmittel-
speichers

Betriebsmittelspeicher mindestens ein-

mal jahrlich austauschen.

Bei extremen Belastungen oder unrei-

nen Prozessen: Wechselintervall mit

PFEIFFER-Service abkldren.

Turbompumpe ausschalten, auf Atmo-
sphérendruck fluten und gegebenen-
falls abkiihlen lassen.

Turbopumpe, wenn erforderlich, aus
der Anlage ausbauen.
VerschlulRdeckel 56 an der Unterseite
der Pumpe mit einem breiten Schrau-
bendreher herausdrehen; auf O-Ring
achten.

Betriebsmittelspeicher 55 mit Hilfe von
zwei Schraubendrehern heraushebeln.

T

Warnung!

Betriebsmittelspeicher kann giftige Sub-
stanzen aus den gepumpten Medien
enthalten. Betriebsmittelspeicher nach
den geltenden Vorschriffen entsorgen!

Verunreinigungen an Pumpe und Ver-
schlulRdeckel 56 mit einem sauberen,
fusselfreien Tuch entfernen.

Neuen Betricbsmittelspeicher 55 bis
zum O-Ring in die Pumpe einschieban. —
Er ist mit Betriebsmittel TL 011 fertig
befillt.

VerschluRdeckel 56 mit G-Ring ein-
schrauben. Mit dem VerschluRdeckel
wird der Betriebsmittelspeicher in die
richtige axiale Position gebracht.

5.2 Changing the operating
medium reservoir

Replace the operating medium reser-

voir at least once every year. Where

extreme operating or unclean proces-

ses are involved please get in touch

with your PFEIFFER Center for advice.

Switch off turbopump, vent to atmo-
spheric pressure and allow to cool as
necessary.

If necessary remove the turbopump
from the system.

Using a broad screwdriver unscrew the
locking cap 56 from the underside of
the pump; be careful with the O-ring.
Lever out the operating medium reser-
voir 55 with the help of two screwdriv-
ers.

Beware!

Operating medium reservoirs can con-
tain foxic substances from the media
pumped. Dispose of operating medium
reservoirs in accordance with local
regulations.

Remove dirt from the pump and lock-
ing cap with a clean, fluff-free cloth.
Insert new operating medium reservoir, —
which comaes filled with operating med-
ium TL 011, up to the O-ring.

Screw in locking cap with O-ring. The
locking cap will bring the operating
medium reservoir into the correct axial
position,

Fig. 11

5.3 Priifen des Antriehsmotors

5.3 Test of the drive motor

Test d I'entrainement
a20°C

5.2 Remplacement du réservoir
d'agent moteur

Remplacer le réservoir d’agent moteur

au moins une fois par an. En cas de sol-

licitations extrémes ou processus

contenant des impuretés:

Ajuster la fréquence de rechange avec

le service aprés-vente PFEIFFER.

Mettre la pompe turbo a I'arrét, remet-
tre & I'air a la pression atmosphérique
et laisser refroidir, le cas échéant.
Démonter, si nécessaire, la pompe
turbo du systéme.

Dévisser le couvercle de fermeture 56
de la face inférieure de la pompe a
{"aide d'un large tournevis; faire atten-
tion au joint torique.

Enlever la raservoir d'agent moteur 55
a |'aide de deux tournevis, utilisés
comme leviers.

Avertissement!

Le réservoir d’agent moteur peut conte-
nir des substances toxiques provenant
des agents pompés. Eliminer le réser-
voir d'agent moteur conformément aux
prescriptions en vigueur!

Oter les impuretés de la pompe et du
couvercle de fermeture 56 a "aide d'un
chiffon propre et sans peluches.
Insérer le nouveau reservoir d'agent
moteur 55 dans la pempe jusqu’au
joint torique. Il est complétement rem-
pli d’agent moteurTL O11.

Visser le vouvercie de fermeture b6
avec |le joint torique. A I'aide du couver-
¢le de fermeture, le réservoir d'agent
moteur est mis dans la position axiale
correcte.

5.3 Verification du moteur
de la pompe

Widerstande / Resistors /

Résistances

Test des Running test
Antriebes bei 20°C at 20°C

G-F Hali;ondenpfad Hall probe path

L-H Halisondenausgang 1 Hall probe output 1
J-K Hallsondenausgang 2 Hall probe autput 2
F-M  Temperatursensoren Temperature sensors
E-A

EE Motorspulen Motor coils

E-D

N-P  RpTPH/TPU 240

Trajet de courant des
sondes de Hall

Bibines de moteur

Sortie 1 des sondses de Hall
Sortie 2 de sondes de Hall
Détacteurs de température

100 =R = 200

ca. 40 (20...55)

ca. 40 (20...55)
100 =R = 300
0.4

1K 47

Zwischen E und F darf keine elektrische
Verbindung bestehen!

There must be no electrical connection

between E and F!

Aucune liaison électrique de doit exister
entre les bornas E et F!
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5.3.1 Priifen des Motors mit Antriebs-
elektronik TCP

Achtung! Hallsondenspannungen sind

nicht potentialfrei. OV-Verbindung zum

Oszilloskop entfernen. Nie beide Hall-

sondenspannungen gleichzeitig mes-

sen (b1-b4, b2 - b3)!

6.3.2 FPriifen des Moftors ohne
Antriebselektronik TCP
Mit MeR- und Prifadapter und exter-
nem Netzgerat. Halisonden mit Kon-
stantstrom 40 mA an Stecker Gund F
speisen {+ Pol an G). Rotor von Hand
drehen. Hallspannung mit Oszilloskop
oder Drehspulinstrument messen
{(G=bb, F=h6).

Fig. 12a

5.3.1 Checking the motor with TCP
electronic drive unit

Caution! Hall probe voltages are not

potential-free. Disconnect the O V con-

nection to the oscilloscope. Never mea-

sure the two Hall probe voltages at the

same time (b1 - b4, b2 - b3}!

5.3.2 Checking the motor without TCP
electronic drive unit

Using the measuring and test adapter

and external power supply. Feed Hall

probes with a constand current of

40 mA at connectors G and F, positive

pole at G. Turn the rotor manually. Mea-

sure the Hall voltage using an oscillos-

cope or moving-coil instrument (G=

bb, F=b8).

ca. 300
mvss

Hallsignal bei voller Drehzahl gemessen zwischen b1—b4 bzw. b2 - b3
Hall signal measured between b1—b4 or b2 — b3 at full rotation speed.
Signal de sondes de Hall mésuré & pleine vitesse de rotation entre h1-b4 ou b2 - b3

5.3.1 Viérification du moteur avec
commande électronique TCP .
Attention! les tensions émises par les
sondes de Hall ne sont pas exemptes
de potentiel! Oter la liaison OV sur Fos-
cilloscope. Ne jamais mesurer les deux
tensions simultanément (b1 — b4,
b2 - b3)!

5.3.2 Vérification du moteur sans
commande électronique TCP
A effectuer a I'aide d'un appareil de
mesure et d'une source de tension
externe. Alimenter les sondes de Hall &
un courant constant de 40 mA, par I'in-
termédiaire des bornes G et F (le pole
positif sur G). Tourner le rotor & la main.
Mesurer la tension de Hall a I'oscillos-
cope ou avec un ampéremétre (G=Dbb,
F=hb8).

A
L R

l_bB a8 b7 a7 b€
1

¢
20
1C

AR RV L R VRV B YR VA, w
bl bd a8 b3 b2 b5 al a2 a3 ad a5

TCP 1217380

I_'_'_'_' - T T

TPH/TPU 240 I

1 grau grey gris
2 gelb yellow faune
3 schwarz black noir
4 weilt white blanc
5 blau blue bleu
6 grin green vert
7 rot red rouge
8 griin/ green/ vert/
gelb yellow jaune
9 braun brown brun

Fig. 12b

AnschluBschema
Connecting diagram
Schéma das raccordements
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5.4 Lagerwechsel

Ein Wechsel des motorseitigen Kugella-
gers ist vor Ort durch den PFEIFFER-
Service moglich.

Fir das Wechseln des Lagers und des-
sen exakte Einstellung ist spezielles
Werkzeug notwendig.

Ein Wechsel des Lagers muf} in geeig-
neten, staubarmen Rdumen durchge-
fuhrt werden.

Bei kundenseitiger Durchfiihrung des *
Lagerwechsels muld das beauftragte
Personal eine entsprachende
PFEIFFER-Schulung absolviert haben.

Bitte wenden Sie sich an unsere Vertre-
tungen oder Tochtergesellischaften.

Notizen / Notes

5.4 Replacement of bearings

QOn the spot motor side ball bearing
changes can be carried out by
PFEIFFER service technicians.

Bearing changes and the related meti-
culous settings require special tools.

Bearings may anly be changed in
appropriate, dust-free rooms.

Customers may only carry out their
own bearing changes providing their
technicians have completed the
necessary PFEIFFER training course.

Our local representatives or sales sub-
sidiary company would be pleased to
help you if you need any advice.

5.4 Remplacement des paliers

Un changement des roulements a bil-
les c&té moteur est possible sur place
par le service aprés-vente PFEIFFER.

Pour le changement des paliers et leurs
réglages précis, des outils spéciaux
sont nécessaires.

Un changement de paliers doit étre
effectué dans un local approprié
exempt de poussiére.

Si le changement de paliers est effec-
tué par le client, le personnel effec-
tuant ces travaux devra avoir suivi un
stage de formation approprié.

Nous vous prions de consultez a ce
sujet nos représentants ou nos filiales.
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5.5 Einsendung zur Reparatur ins
Service-Center
Versténdigen Sie bitte bei auftretenden
Schwierigkeiten lhren zusténdigen
PFEIFFER-Service.
Reparaturauftrage werden ausschlief3-
lich aufgrund unserer allgemeinen Lie-
ferungsbedingungen durchgefiihrt. Fir
Reparaturen gilt eine Gewdhrleistungs-
zeit von 6 Monaten. Reparaturen wer-
den ohne Rickfrage ausgefiihrt, wenn
die Reparaturkosten nicht mehr als
50 % des Artikel-Neuwertes bzw. nicht
mehr als DM 5 000,—— betragen.

Unsere Empfehlung:

Wir empfehien Ilhnen entsprechende
Wartungsvertrage mit lhrer zusténdi-
gen PFEIFFER-Servicestelle abzuschlie-
Ren, damit lhnen keine grofieren Sché-
den entstehen, die an der Pumpe unan-
genehme Ausfallzeiten verursachen.

Notizen / Notes

5.5 Returning to Service Center
for Repair
We request that you contact the
PFEIFFER Service Center responsible
for you should problems arise.
All repair orders are carried out on the
basis of our General Terms of Delivery
only. For repairs, the warranty period is
6 months. Repair work is performed
without checkback if the repair costs
do not exceed 50 % of the nominal
value of the article or DM 5.000.00.

Recommendation:

We fecommend that you conclude cor-
responding service agreements with
your responsible PFEIFFER Service
Center, thereby avoiding extended
periods of inactivity caused by major
damage to the pump.

5.5 Renvoi au Centre de Service
Aprés-Vente pour réparation
En cas de probléemes quelconques,
n'hésitez pas a contacter I'agence
PFEIFFER la plus proche dans votre
district.
Les ordres de réparation ne peuvent
atre reconduits que sur la base de nos
conditions générales. Nous accordons
aux appareils réparés par nos services
aprés vente une garantie de 6 mois. Un
ordre de réparation est exécuté sans
que lI'accord du client ne soit sollicité,
dans la mesure ol les frais entrainés
par cette réparation n"excédent pas
50 9% du prix neuf de I'article concerné
et ne depassent pas la somme de
5.000,00 DM.

Nous vous recommandons:

de conclure, avec votre agence
PFEIFFER, un contrat de maintenance
qui vous évitera, en cas de défaillance
de votre pompe, de grosses pertes
consécutives au temps d'immobilisa-
tion de celle-ci.




6 Technische Daten
Turbomolekularpumpe

6 Technical data

Turbomalecular pump

6 Caractéristiques techniques

Pompe turbomoléculaire

TPH 240 | TPU 240

Anschiulnennweite

Nominal diameter

Diamétre nominale de raccordement

DN 100 150-K ! DN 100 CF-F

Eintritt Inlet Entrée
Austritt Cutlet Sortie DN 25 ISO-KF
Saugvermégen fiir Volume flow rate for Débit volume pour
Stickstoff N, Nitrogen N; Azote Ny I/s 230
Helium He Helium He Helium He I/s 240
Wasserstoff Hp Hydrogen Ha Hydrogéne Hy I/s 210
Empfohlene Vorpumpe Recommended backing Pompe primaire
pump recommandée m3/h 1.5 -16
Kompressions- Compressiomrratic Taux de compression
varhéltnis far Ny far N, pour N 108
He He He 3-104
H, H2 Ha 1,6:10%
Theor. Enddruck Ultimate op. pressure Pression finale théor. mbar 1o
Enddruck 12! Ultimate pressure 12! Pression finale 12} mbar <1.10°10
Enddruck 2% Ultimate pressure 27! Pression finale 22} mbar < 1-10-2
Enddruck 37! Ultimate prassure 32! Pression finale 32 mbar <1-108
Nenn-Drehzahl Rated speed Vitesse nominale 1/min 60000
Hochlaufzeit'! Run-up tima™! Temps de montée en regime'! min 1
Betriebsmittelfallung Operating medium filling Remplissage d'agent moteur em? 8
Kihlwasserbedarf bei Coaling water requirement Consommation eau de
Wassertemperatur 15 °C at water temperature 15 °C refroidissement pour
temperature de
refroidissement 15°C I/h 15
Wassertemperatur Water temperature Température d’eau de
refroidissement °C 5-25
Zul. Umgebungstemperatur Permissible ambient Température ambiante
bei Luftkithiung temperature for air cooling admissible pour
refroidissement & air °c 0-35
Leistungsaufnahme Power input of Puissance absorbée
der Heizung heater par le chauffage w 60
Heizmanschette im Lieferumfang Heating jacket included Chemise chauffante en livraisen nein, noe, non ja, yes, oui
in consignment ‘
Gewicht Weight Poids kg 8.5 \ 9
Zuldssiges Magnetfeld ¥ Permissible magnetic field® Champ magnétique admissible? mT 5,5

) to 80 % cof the rated speed with TCP 380
2} Comments under 6.3
3 Screening for stronger magnetic

tields on request

1) bis 90 % der Nenndrehzahl mit TCP 380

2) Erlduterungen unter 6.3

3! Bei starkeren Magnetfeldern
Abschirmung auf Anfrage

114 90 % de la vitesse nominale
avec TCP 380

2 Comments sous 6.3

3) Pour des champs plus fort écran
antimagnetique sur demande
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6.1 Male 6.1 Dimensions 6.1 Dimensions
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Fig. 31
® Hochvakuumanschiul ® High-VYacuum Connection @ Raccordement vide éleveé
@ Vorvakuumflansch ® Fore-Vacuum Flange O Bride vide primaire
@ Flutanschlu® @ Venting Connection @ Raccordement entrée d'air
8 Kiihlwasseranschlul B Cooling Water Connection & Raccordement eau de refroidissement
© AnschluB-Antriebselektronik @ Connecticn for Electronic Drive Unit O Branchement commande électronique
9 Luftkilhlung 8 Air Cooling @ Refroidissement par air
6.2 Saugvermigen 6.2 Volume flow rate 6.2 Débit volume
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Fig. 32

Saugvermagen fiir Stickstoff Ny, TPH/TPU 240
Volume flow rate for nitrogen Ny, TPH/TPU 240
Débit-volume pour azote N3, TPH/TPU 240




6.3 Enddruck

Unter dem Enddruck von Turbomoleku-
larpumpen wird nach

DIN 28 428 der Druck verstanden, der
in einem MelRdom 48 Stunden nach
dem Ausheizen erreicht wird. Der End-
druck fir die Pfeiffer Turbo liegt je nach
verwendetem Vorpumpensystem bei
folgenden Werten:

6.3 Ultimate pressure

According to DIN 28 428, the ultimate
pressure of turbo-molecular pumps is
the pressure which is attained in a
measuring dome 48 hours after bak-
ing-out. Depending on the type of
backing pump system used, the ulti-
mate pressure of the Pfeiffer turbo is
as follows:

6.3 Pression finale

Par pression finale des pompes turbo-
moléculaires, on entend la pression,
selon DIN 28 428, gue I'on obtient
dans un déme de mesure 48 heures
aprés étuvage. La pression finale pour
les Turbo-Pfeiffer est située, selon le
systéme de pompage primaire utilisé,
dans les valeurs suivantes:

Enddruck
Ultimate pressure
Pressicn, finale

Vorpumpensystem

Fore-Pump Combination

Combinaison des
pompes primaires

Dichtung fir
Ansaugflansch
Seal for intake
flange

Joint pour

bride d'aspiration

D 1-10 1% mbar

zweistufige Dreh-
schiebervakuum-
pumpe und Turbo-
Maolekularpumpe

Two-stage rotary vane
vacuum pump and tur-
bo molecular pump

Pompe a vide rota-
tive & palettes a
deux étages et pom-
pe turbo moléculaire

Metall
Metat
Mestallique

zweistufige Dreh-
schiebervakuum-
pumpe und
Qldiffusionspumpe

two-stage rotary vane
vacuum pump and oil
diffusion pump

Pompe & vide rota-
tive & palettes &
deux étages et pom-
pe a diffusion & huile

Metal
Metal
Metallique

@ 1.10° mbar

zweistufige Dreh-
schiebervakuum-
pumpe

two-stage rotary vane
vacuum pump

Pompe & vide rota-
tive 4 palettes a
deux étages

Metall
Metal
Metallique

@ 1-10% mbar

zweistufige Dreh-
schiebervakuum-
pumpe

single-stage rotary
vane vacuum pump

Pompe & vide rota-
tive & palettes a
un étage

Viton
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7 Ersatzteile 7 Spare parts 7 Piéces de rechange

Achtung! Bei Ersatzteilanfrage Attention! When inquiring or orde- Attention! Veuillez indiquer sur la
bzw. Bestellung Typ und Geriite- ring spare parts, please indicate deamande de prix ou la commande
nummer angeben. type and serial number. pour piéces de rechange le type et

le numéro de fabrique.

Ersatzteilliste / Spare parts list/ Pieces de rechange
TPH 240, TPU 240

Pos. Benennung/Description/Désignation Stack  Nr.

Item Quantity No.

Pos. Pigces No.de cat.
Dichtungssatz / Set of seals / Jeu de joints -~ Pos. 39-45 1 PM 033 315-T

41 0-Ring / C ring / Joint torique Vidgx3 1 P 4070 621 PV

42 0-Ring v “ " Vid30 x4 1 P 4070 516 PV

44 QUAD-Ring / QUAD-ring / Joint en QGUAD Vi10,82 x 1,78 1 P4081 B30 C

45 USIT-Ring / US1T-ring / Joint en USIT MS-NBR U 12,7/18x1,5 - P 3529142

55 Betriebsmittelspeicher / Operating medium reservoir / Réservoir d’agent moteur 1 PM 0863 265 -T

Ersatzteilpaket | {Lagerwechsel} / Spare part package | {(Bearing replacament) /

Paquet des pigces de rechange | (Remplacement des paliers} 1 PM 058 010 -T
Ersatzteilliste / Spare parts list/ Piéces de rechange
TPH 240, TPU 240 Luftkithlung / Air cooling / Refroidissement par air
Pos. Benennung / Description/ Désignation Stiick  Nr
Item Quantity No.
Pos. Pigaces No. de cat.
27 Satz Luftkiihlung / Set of air cocling / Jeu de refroidissement par air 230V 50/60 Hz ’ 1 PM Z01 223
27 Satz Luftkiihlung / Set of air coeling / Jeu de refroidissement par air 115V 5J/60 Hz 1 PM Z01 224
34 Liifter / Fan / Ventilateur ) 230V 1 P 5089 251 R7
34 Liifter / Fan / Ventilateur 115V 1 P 5089 251 R1
34a Fingerschutz / Finger protector / Protection des doigts 2 P 5099 251 274
34b Puffer / Buffer / Tampon 4 P 3695705 LB
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8 Betriebsmittel

Bestell-Nummern

8 Agent moteur
Numéros de commande

8 Operating Medium
Order Codes

Betriebsmittelspeicher PM 063 265 -T  Operating medium PM 0863265 -T Réservoir d'agent
maoteur PM 063265 -T
9 Zubehor 9 Accessories 9 Accessoires
Heizmanschette Heating jacket Chemise chauffante M5 V/230V PM 043 444 -T
Splitterschutz Splinter shield Pare-éclats PM 006 125 AX
Schutzgitter Protective screan Trémie de prectection DN 100 PM 006 526 -R
Dichtring fir TPH Seal ring for TPH Joint anneau pour TPH DN 100 1S0-K BP213 199 -T
Uberwurfflansch TPH Rotatable flange TPH Bride tournante TPH DN 100150 BN 845 071 -T
CU-Dichtung {10 St.) Copper gasket Joint en cuivre
farTPU {10 pes.) forTPU {10 Pc.} pour TPU DN 100 CF BN 845 038 -T
Schraubensatz TPU Set of screws TPU Jeu de vis TPU DN 100 CF BN 845013 -T
Bauteile zum Kiihlen Cooling components Eléments pour le
refroidissement
Kiihlwasserwachter Cooling water control Contréleur d'eau de 110V 5E0~60Hz PM C0O0O 131
TCW 002 TCW 002 refroidissement TCW 002 220V 50-60Hz PM CO0O 130
240V 50-60H:z PM COD 132
AnschluBgarnitur far Connecting set for Jeu de piéces de
TCW 002 TCW 002 raccordement pour TCW 002 PM 006 802 -T
Schmutzfanger R 3/8” Dirt filter R 3/8" Purgeur R 3/8" P 4161 300 2R
Kithlaggregat TZK 400 Cooling unit TZK 400 Systéme de refroidisse-
ment TZK 400 230V,50-60Hz PM Z0O1 246
Luftkithtung Air cooling Refroidissement par air 230V 5E0-60Hz PM Z01 223
115V 50-60Hz PM Z0G1 224
Bauteile zum Fluten Components for venting Eléments pour la
remise a l"air
Flutflansch Venting flange Bride de remise a lair DN 10 ISC-KF- G1/8" PM 033737-T
mit O-Ring with O-ring avec joint torique
Flutventile Vent vaives Vanne de remise a |'air
Stromausfallfluter TSF 010 Emergency vent valves Systéme de panne de courant
Eigenschaft: Properties: Qualité: 110VACG1/8" PMZ0O1 110
flutet sofort, immediate venting, remise & I'air immediat, 110VAC DN 10I1S0O-KF | PM 201 017
Ventil bleibt offen valve remains open vanne cuvert demeurer
Antriebselektronik: Electronic drive unit: Commande électronique 220VACG /8" PMZ01 111
TCP121/TCP 380 TCP121/TCP 380 TCP121/TCP 380 220VACDN10ISO-KF | PM 201 010
240VAC G V/8” PM 201 112
240V ACDN 10 ISO-KF | PM Z01 016
Verzigernde Flutventile Retarding vent valves Vanne de remise 2 I'air
de retardement
Ventil 1: TSF 012 Valve 1: TSF 012 Vanne 1: TSF 012
Eigenschaft: flutet Properties: delayed venting Qualité: remise a I'air
verzégert bei 30% der Drehzahl, by 30% of nominal retardement dans 30 % de vi- 42V PbCG1/87 PM 201 106
Ventil bleibt offen. speed, valve remains open. lessa, vanne ouvert demeurer.
Antriebselektronik: Electronic drive unit: Commande électronique:
TCP121/380 TCP121/380 TCP121/380
Ventil 2: TVF 012" Vaive 2: TVF 012" Vanne 2: TVF 012"
Eigenschatt: Properties: Qualité: max. Flutgasiiber-
Verzdgerung und Flutzeit Delay and venting time Retardement et temps de druck=0,5 bar
einstellbar adjustable between remise a Vair régler entre G1/8” PM Z0O1 082
zwischen 1 min und 30 min, 1 min and 30 min, 1 min et 30 min, vanne fermer
Ventil schlielt nach Flutzeit. valve closes after venting time. aprés des temps de remise a l'air.
Antriebselektronik: Electronic drive unit: Commande électronique: max. Flutgasuber-
TCP121/TCP 380 TCP121/TCP 380 TCP121/TCP 380 druck = 4 bar
Bei Einsatz der Flutventile If vent valves with DN 10 KF Lors de utilisation le vanne G1/8” PM Z01 087
mit DN 10 KF-Anschlul3, connection are used, de remise a I'air avec DN 10 KF,
Flutflansch PM 033 737 -T employ venting flange utiliser le bride de remise
verwenden. PM 033 737-T alairPM033737-T
PVC-Schlauch PVC hose Tuyau en PVC 8x14/1m N 2358 170.JS
Trockenvorlage {Zeolith-Fiillung) Dry condenser {Zeolite-filling) Tube-sécheur
{Remplissage de Zéolithe) TTV 001 PM Z00 121
Flut-Steuergerét Vent control unit Appareil de commande pour TCF 103 PM CO1 356
le remise & ["air 110Vv/230V
50 ~ 60 Hz

VTCF/TCV erforderlich.

DTCF/TCV required

VTCF/TCV requis
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Sicherheitsinformation
fiir die Riicksendung
von Vakuumgeriten und
-komponenten

Allgemeine Information

Der Unternehmer (Betreiber) tragt die
Verantwortung fiir die Gesundheit und
Sicherheit seiner Arbeitnehmer. Sie .,
erstreckt sich auch auf das Personal,
das bei der Reparatur und/oder War-
tung der Vakuumgerate und -kompo-
nenten beim Betreiber oder beim Her-
stelter mit diesen in Bertihrung kommt.
Die Kontaminierung der Vakuumgeriéte
und -komponenten mu kenntlich
gemacht werden, und die Erkldrung
iitber Kontaminierung ist auszufiillen.

Erkldrung Giber
Kontaminierung

Das Personal, das die Reparatur und/
oder die Wartung durchfithrt, mufs vor
Aufnahme der Arbeiten Gber den
Zustand der Vakuumgerate und -kom-
ponenten informiert werden. Dazu
dient die 'Erklarung Gber Kontaminie-
rung von Vakuumgerdten und -kompo-
nenten’.

Diese Erklarung i1st dem Hersteller oder
der von ihm beauftragten Firma direkt

zuzusenden. Ein zweites Exemplar muf3
den Begleitpapieren beigefigt werden.

Versand

Bei Versand von kontaminierten

Vakuumgeraten und -komponenten -
sind die in der Betriebsanweisung -
angegebenen Versandvorschriften zu -
beachten, so zum Beispiel: -

— Betriebsmittel ablassen,

— Pumpe durch Spilen mit Gas neutra-
lisieren,

— Filtereinsitze entfernen,

— alle Offnungen luftdicht verschlieBen,

- in geeignete Schutzfolie einschweillen,

— Versand in geeigneten Transportcon-
tainern.

Safety information for
the return of vacuum
systems and compo-
nents

General Introduction

The emplovyer (user) is responsible for
the Health and Safety of his
employees. This also applies to all
those persons that come into contact
with the vacuum components either at
the user, or manufacturer's premises
during repair or service. The contami-
nation of vacuum systems and compo-
nents has to be declared and the
Health and Safety Declaration form
completed.

Health and Safety
Declaration

Those persons carrying out repair or
service have 1o be informed of the con-
dition of the components. This is the
purpose of the '‘Declaration of Conta-
mination of Vacuum Equipment’.

This declaration must be sent directly
to the manufacturer or representative
company. A second copy must be sent
with the equipment.

Despatch

When returning equipment the proce-
dures set out in the Operating Instruc-
tions must be followed. For example:

drain the pump operating agent,
neutralise by flushing with gas,
remove filter elements,

seal all outlets,

seal in heavy gauge polythene or a
bag,

despatch in suitable transport contai-
ner.

Information de sécurité
sur I’'état d"appareils et
de composants de tech-
nique du vide a retour-
ner a Fusine

Information générale

L'employeur {I'utilisateur) est respon-
sable de la sécurité et de la santé de
ses employés. Cette responsabilité
s'étend également aux personnes char-
geés de la réparation ou de I'entretien
des appareils et des composants de
technique du vide chez |'utilisateur ou
en usina.

Le degré de contamination doit étre
défini et specifie sur le certificat sur
I"'etat de contamination.

Certificat sur I'état de
contamination

Il est obligatoire d'informer tout
d'abord le personnel, chargé des répa-
rations/de |'entretien, de |'état des
composants a traiter, d'ol I'importance
de ce certificat; il doit étre envoyé au
fournisseur ou & la societé en charge
de réparation ou de décontamination.
Une copie doit accompagner |'égquipe-
ment a réparer.

Le transport

Lors d’'un retour de matériel contaminé
il faut strictement respecter les pres-
criptions données dans |'instruction de
service par exemple:

vidange d'huile de la pompe primaire,
rincage de la pompe par gaz neutre,
changement de la cartouche filtre,
obturation de tous les orifices,
emballage hermétique du matériel
sous feuille plastique,

— transport dans colis adequats.




Erklarung tber Kontaminierung von Vakuumgeraten und -komponenten

Die Reparatur und/oder die Wartung von Vakuumgeréten Wenn die Reparatur/Wartung im Herstellerwerk und nicht
und ~komponenten wird nur durchgefilhrt, wenn eine kor- am Ort ihres Einsatzes erfolgen soll, wird die Sendung
rekt und vollstandig ausgefillte Erklarung vorliegt. Ist das gegebenenfalls zurickgewiesen.

nicht der Fall, kommt es zu Verzégerungen der Arbeiten.

Diese Erkiarung darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefiillt und unterschrieben werden:

1. Art der Vakuumgerate und -komponenten 2. Grund fir die Einsendung:

— Typenbezeichnung
— Artikelnummer:
- Seriennummer: _ . - -
— Rechnungsnummer:

— Lieferdatum:

3. Zustand der Vakuumgerate und -komponenten 4. Einsatzbedingte Kontaminierung der Vakuum-

_ gerdte und -komponenten
- Waren die Vakuumgerite und -komponenten

in Betrieh? ja O nein O — toxisch ja nein
- Welches Pumpendl wurde verwendet? - — atzend ja Il nein [
- Sind die Vakuumgeréite und -komponenten - mikrobiologisch® ja G nein [J
frei von gesundheitsgefdhrdenden Schad- — axplosiv™ ja O nein L
stoffen? — radioaktiv* ja nein I
ja 1 [(weiter siehe Absatz 5) - sonstige Schadstoffe ja O nein [

nein [0 {(weiter siehe Absatz 4)

Y Mikrobiologisch, explosiv oder radioaktiv kontaminierte Vakuumgeréte und -komponenten werden nur bei Nachweis
einer vorschriftsmafigen Reinigung entgegengenommen!

Art der Schadstoffe oder prozeRbedingter, gefahrlicher Reaktionsprodukte, mit denen die Vakuumgerite und -komponenten
in Kontakt kamen:

Handelsname Chemische Bezeichnung Gefahrklasse MaRBnahmen bel Freiwerden Frste Hilfe bai Unfallen
Produktname {evtl. auch Formel) der Schadstoffe

Hersteller

1.

2.

3.

4.

5,

5. Rechtsverbindliche Erkldrung

Hiermit versichere(n} ich/wir, dald die Angaben in diesem Vordruck korrekt und vollstandig sind. Der Versand der kontami-
nierten Vakuumgerate und -komponenten erfolgt gemak den gesetzlichen Bestimmungan.

Firma/Institut:

StralZe: PLZ, Ort:

Telefon:

Fax: . Telex: | A
Name (in

Druckbuchstaben):

Position:

Datum: . Firmenstempel: .

Rechtsverbindliche Unterschrift:




Declaration of Contamination of Vacuum Equipment and Components

The repair and/or service of vacuum components will only facturer could refuse to accept any equipment without a
be carried out if a correctly completed declaration has been  declaration.
submitted. Non-completion witl result in delay. The manu-

This declaration can only be completed and signed by authorised and qualified staff.

1. Description of component 2. Reason for return:

- Equipment type/model: R
— Code No.:
— Serial No.:
— Invoice No.: S - - I
— Delivery Date:

3. Equipment condition 4. Process related contamination

) of equipment
— Has the equipment been used?

Yes L No [ - toxic Yes [ No LI

— What type of pump oil was used? — corrosive Yes [ No
- explosive® Yes L] No O

— Is the equipment free from potentially - biological hazard® Yes [ No [
harmful substances ? ~ radioactive® : Yes [J No O
— other harmful substances Yes [ No O

Yes LI (go to Section b)
No 'l (go to Section 4)

*) We will not accept delivery of any equipment that has been radioactively or biclogically contaminated without written
evidence of decontamination!

Please list all substances, gases and by-products which may have come into contact with the equipment:

Tradename Chemical name Danger class Precauticns associated Action if spillage or
Product name {or symbol) with substance human contact
Manufacturer

1

2.

3.

4,

5.

5. Legally Binding Declaration

| hereby declare that the information supplied on this form is complete and accurate. The despatch of equipment will be in
accordance with the appropriate regulations covering Packaging, Transportation and Labelling of Dangerous Substances.

Name of Organisation:

Address: Post code:

Tel.:

Fax: Telex:

Name:

Job title: . R
Date: Company stamp:

Legally binding signature: R




Déclaration sur I'état de contamination de matériel de technique du vide

Notre service peut intervenir et s'occuper du matériel seule-
ment si vous l'avez envoyé avec ce certificat précisement

Ce certificat doit étre rempli et signé uniquement par une personne autorisée.

rempli. Selon I'état du matériel, nous nous réservons le droit
de refuser la réparation dans notre usine.

1. Description du matériel

- Type:

— Référence:

— No. de série:

— No. de facture: ___

— Date de livraison:

2.

Raisons du retour:

3. Etat du matériel

— Le matériel était-il utilisé?
oui Lt non B
- Type d'huile utilise?

— Le matériel est-il contaminé par
des produits a risque?
oul [J {voir paragraphe 5)

non 1 {voir paragraphe 4)

. Contamination causée par le

fonctionnement

— toxique oui
- corrosif oui
- explosif* oui
- microhiologique™ oui
— radioactif™! oui
— autres... oui

O3J00%=0

non
non
non
non
non
non

I

*) On ne peut pas intervenir sur le matériel contaminé par des produits microbiologiques, radioactifs ou explosifs qu'aprés
une décontamination effectuée par vos soins el certifiée par écrit.

Nature des produits de contamination

5. Certificat de validité

Designation Formule chimigue Degré Mesures a prendre Actions de lére urgence
du produtt de danger en cas d’émanation en cas d'accident

1.

2.

3.

4.

5.

Je soussigné, certifia que les déclarations ci-dessus sont correctes et compléetes. Le transport du matérie] est effectué

dans le respect des prescriptions legales.

Société, Institut:

Adresse:

Téléphone:

Télécopie:

Nom (et res-
ponsabilité dans
I'intreprise)

Telex:

Position:

Date:

Signature: _.

Cachet:




PFEIFFER VACUUM

v."“w"r

Pfeiffer Vacuum GmbH

=> DEE, AT . L. . Emmeliusstr. 33
Herstellererklarung im Sinne folgender EU-Richtlinien: D-35614 Asslar
- Maschinen 89/392/EWG

- Elektromagnetische Vertriiglichkeit 89/336/EWG

- Niederspannung 73/23/EWG

Hiermit erklren wir, dalk das unten aufgefilhrte Produkt zum Einbau in aine Maschine bestimmt ist und dal deren Inbetrigbnahme so lange untersagt ist, bis
festgestefit wurde, dal das Endprodukt den Bestimmungen der EU-Richtlinie 83/392/EWG, Anhang Il B antspricht.

Wir bestatigen Konformitdt mit der EU-Richtlinie Gber elektromagnetische Vartréglichkeit 89/336/EWG und der EU-Niaderspannungsrichtlinie 73/23/EWG.
Die angewandten Richtlinien, harmonisierten Normen, nationalen Normen und Spezifikationen sind unten aufgefithrt.

o @8, IE .

Manufacturer's declaration pursuant to the following EU directives:

- Machirery Directive 89/392/EEC

- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC

- Low Voltage Directive 73/23/EEC

We heraby certify that the product specified below is intended for installation in a machine which is forbidden to be put into oparation until such time as it has
been determined that the end product is in accordance with the provision of EU Directive 89/382/EEC, Annex || B,

Wa certify conformity with EU Electromagnetic Compatibitity Directive 83/336/EEC and EU Low Voltage Directive 73/23/EEC.

The guidelines, harinonized standards, national standards and specifications which havs been applied are listed below,

o [BE, Fi

Déclaration du constructeur conformément aux directives CE suivantes:

- directive machine CE 89/392/CEE

- directive CE 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique

- directive CE 73/23/CEE concernant la hasse tension

Nous déclarons par la présente que ls produit mentionné ci-dessous est prévu pour le montage sur une maching et que sa mise en sarvice est interdite tant qu'il
n"a pas até déterminé que la produit final répond bien aux dispositions de la directive CE 89/392/CEE, appendice |1 B,

Nous confirmons Ia conformité du produit avec la directive CE 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique et la directive CE 73/23/CEE concernant
la basse tension. Les directives appliquées, normas harmoniséas at las normes et spécifications nationales appliquéas figurent ci-dessous.

> [T

Dichiarazione del costruttore ai sensi delle seguenti direttive UE:

- Macchinari 89/392/CEE

- Compatibilita elettromagnetica 89/336/CEE

- Bassa tensione 73/23/CEE

Si dichiara che il prodotto qui menzionato @ destinato al montaggio in una macchina e che la sua messa in funzione & vietata sin quando non & stato accertato
cha il prodotte finale non rispetta le disposizioni della direttiva UE 89/392/CEE, Appendice !l B.

Attastiamo {a conformita con fa direttiva UE sulla compatibilitd elettromagnetica 89/336/CEE e la direttiva UE sulla bassa tensione 73/23/CEE.

Sono riportate in basso le direttive aplicate, le norme standardizzate nonché le norme e ls specifiche nazionali utilizatte.

> ES

Declaracion del fabricante al tenor de las siguientes Directivas de la UE:

- Magquinarias 89/392/MGCE

- Compatibilidad Electromagnética 89/336/MCE

- Baja Tansion 73/23/MCE

Por {a presente declaramos que el prodecto mencionado més abajo estd previsto para ser incerporado an una magquina y que la puesta en servicio de la misma
queda prohibida en tanto que no se haya verificade que el producto final concuerda con |as disposicionss resultantes de la Directiva 89/392/MCE de la UE,
Apéndice Il B.

De nuestra parte certificamos la conformidad con fa Directiva 89/336/MCE de la UE sobre Compatibilidad Electromagnética y la Directiva 73/23/MCE de la UE
sobre Baja Tensién.

Las diractivas aplicadas, normas armonizadas y las normas y especificaciones nacionales aplicadas se mencionan abajo.

> ML

Verklaring van de fabrikant in de zin van de volgende EU-richtlijnen:

- machinerichtlijn 89/392/EEG

- richtlijn over elektromagnetischa compatibiliteit 89/336/EEG

- richtlijn over laagspanning 73/23/EEG

Hiermee verklaren wij dat het higronder genoemds produkt is bedoeld om te worden ingebouwd in een maching en dat de ingebruikneming higrvan zolang ver-
boden is, totdat is vastgesteld dat het eindprodukt veldoat aan de bepalingen van EU-richtlijn 89/392/EEG, appendix li B.

Wij bevastigen de conformiteit met de EU-richttijn over elekiromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG en da EEG-richtlijn over laagspanning 73/23/EEG

De toegepaste richtlijnen, geharmoniseerde normen en de toegepaste nationala normen an specificaties zijn hierna aangegeven.

o DR

Producenterklgering i henhold til falgende EU-direktiver:

- Maskiner 89/392/EWG

- Eloktromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG

- Lavspzending 73/23/EWG

Hermed erklzerar vi, at det nedenstaende produkt er beregnet til indbygning i en maskine og at dennas idriftsettelse er forbudt, indtil det ar fastsldet, at slutpro-
guktet er i ovaransstemmelse med EU-direktiv 89/392/EWG tilleg Il B.

Vi attasterer konformitet med EU-direktiv vedrarende elektromagnetisk kampatibilitet 89/336/EWG og mad EU-lavsp@ndingsdirektiv 13/23/EWG.

Da anvendte direktiver, karmoniserede standardaer og de anvendte nationale standarder og specifikationer er angivet nedenfor.



o SE

Tillverkarens forklaring enligt filljande EG-direktiv:

- Magkindirektiv 89/392/EEC

- Elektromagnetisk tolerans 89/336/EEC

- Lagspiinning 73/23/EEC

Hirmad forklarar vi, att den nedan nimnda produkten 3r avsedd fiir inmontaring i en maskin och att denna maskin inte far tas i drift firréin det har konstatarats,
att slutprodukten stimmer dverens med EG's direktiv 89/392/EEC, annex || B.

Vi bekraftar konformitet med EG's-diraktiv am elektromagnetisk tolerans 89/336/EEC och EG's 13gspénningsdirektiv 7%/ 23/EEC.

De riktlinjer, anpassade standarder, nationella standarder och specifikstioner som har blivit accapterada, anges hdr nadan.

= [l

Valmistajan vakuutus seuraavien EU-direktiivien mukaisesti:

- konedirektiivi 89/392/ETY

- sihkimagneettinen siedettavyys 89/336/ETY -

- pienjinnite 73/23/ETY

Vakuutamme titen, ettd allamainittu tuote on tarkoitettu asennettavaksi koneeseen ja sen kiyttdtnotto on kielletty kunines on todettu, ett3 lopullinen tuote vastaa
EU-diraktiivin 89/332/EtY vaatimuksia.

Vahvistamme vaatimustenmuksisuuden EU-direktiivin sihkBmagnaettinen siadettivyys 89/336/ETY ja EU-pienjdnnitedirektiivin 73/23/ETY kanssa.

Soveltamamme suuntaviitat, harmonisoidut standardit, kansalliset standardit ja rakennem84riykset on luteltu alempana.

< PT

Declaracao do fabricante, de acorde com as seguintes Directivas CE:

- Méquinas, na redacgao 89/392/CEE

- Compatibilidade electromagnética, na redacgio 89/336/CEE

- Baixa tens#o, na redacgfo 73/23/CEE

Com a presente, declaramos que o produto abaixo indicado se destina & montagem numa maquina & que & proibida a colocagdo em servigo da masma antes de
se ter declarado, que o produto final estd em conformidade com o disposta na Directiva CE, na redacgdo 89/392/CEE, Apéndice Il B.

Certificamos haver conformidade com o disposto na Directiva CE sobre compatibilidade electromagnética, na radacgo 89/336/CEE, e o disposto na Directiva CE

sobre baixa tens&o, na redacgo 73/23/CEE.
Abaixo, di-se indicagdo das directivas aplicadas, das normas harmonizadas e das normas e especificagdes aplicades no respactivo pals.

= @8R
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Produkt/Product/Produit/Prodotto/Prodicto/Produkt/Produkt/Produto/ Npslow

TPH 240
TPU 240

Angewendete Richtlinian, harmonisierte Normen und angewendete, nationale Normen in Sprachen und Spezifikationen:
Guidslines, harmonised standards, national standards in languages and specifications which have been applied:

Les directives appliquéas, narmes harmonisées et les normes nationales appliquées en langues et spécifications:

Direttive aplicate, norme standardizzate & norme nazionali utilizzate in fingue e specifiche:

Directivas aplicadas, normas armonizadas y nermas nacionales aplicadas en idiomas y aspacificaciones:

Toegepaste richtlijnen, geharmoniseerde normen en toegepaste nationale normen met betrakking tot talen an specificaties:
Anvendte direktiver, harmoniserede standarder og de anvendte nationale standarder med sprog og specifikationer:
Directivas aplicadas, normas harmonizadas e normas aplicadas na linguagem e nas aspacificages do respectivo pais:

E@apuocBEVIES KGVOVIOLOI, CVaPUOVIOUEVEG NOOSIaYPOPES KAl epaPLOOBEIoC cBviréc NEOOYROPES OF YAGOOES K

FeXvIes NpoSiaypople:
EN 292-1 EN 294 EN 1012-2
EN 292-2 EN 6101041

Unterschriften!Signaturas/Signature!FirmelFirmaslHandtekaningen/UnEarskriftarlUndarskrifu' Allekirjoitukset/Assinaturas/ Ynoyposés:

[~

Geschiftsfiihrar {W. Dondorf}

Managing Diractor Administrerands Direktar
Gérant ¢’ affairs Verkstdllande Direkttr
Gerents Directeur

furuBuviy Lipfovhog

DTP
Herst.[/9606 Form.-Nr. 10117/ {9606}





