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Dear Customer,

Thank you for purchasing a VARIAN vacuum product. At VARIAN Vacuum
Technologies we make every effort to ensure that you will be satisfied with the product and/or
service you have purchased.

As part of our Continuous Improvement effort, we ask that you report to us any
problem you may have had with the purchase or operation of our product. On the back side
you find a Corrective Action Request form that you may fill out in the first part and return
to us.

This form is intended to supplement normal lines of communications and to resolve
problems that existing systems are not addressing in an adequate or timely manner.

Upon receipt of your Corrective Action Request we will determine the Root Cause of
the problem and take the necessary actions to eliminate it. You will be contacted by one of our
employees who will review the problem with you and update you, with the second part of the
same form, on our actions.

Your business is very important to us. Please, take the time and let us know how we
can improve.

e L T

2
Sergio PIRAS

Vice President and General Manager
VARIAN Vacuum Technologies

Note: Fax or mail the Customer Request for Action (see backside page) to VARIAN Vacuwmn Technologies (Torino) - Quality
Assurance o1 to your nenrest VARIAN representative for onward transmission o the same addvess.




CUSTOMER REQUEST FOR CORRECTIVE / PREVENTIVE / IMPROVEMENT ACTION

TO : VARIAN VACUUM TECHNOLOGIES TORINO - QUALITY ASSURANCE

FAX N° : XXXX - 011 - 9979350
ADDRESS: VARIAN S.p.A. - Via F.lli Varian, 54 - 10040 Leini (Torino) - Italy

E-MAIL : marco.marzio@varianinc.com
NAME COMPANY FUNCTION
ADDRESS :
TEL. N° : FAX N° :
E-MAIL :

PROBLEM / SUGGESTION :

REFERENCE INFORMATION {model n®, serial n®, ordering information, time to failure

after installation, etc.) :

DATE

CORRECTIVE ACTION PLAN / ACTUATION LOG N°

(by VARIAN VTT)

XXXX = Code for dialing Italy from your country { es. 01139 from USA; 00139 from Japan, etc.)
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INFORMAZIONI GENERALI

Questa apparecchiatura & destinata ad uso professionale. L'utiliz-
zatore deve leggere attentamente il presente manuale di istruzioni
ed ogni altra informazione addizionale fornita dalla Varian prima
dell'utilizzo dell'apparecchiatura. La Varian si ritiene sollevata da
eventuali responsabilita dovute all'inosservanza totale o parziale
delle istruzioni, ad uso improprio da parte di personale non adde-
strato, ad interventi non autorizzati o ad uso contrario alle normati-
ve nazionali specifiche.

Le pompe della serie Turbo-V 70LP sono pompe turbomolecolari
per applicazioni di alto e ultra alto vuoto, capaci di pompare qual-
siasi tipo di gas o di composto gassoso. Non sono adatte per il
pompaggio di liquidi o di particelle solide.

L'effetto pompante € ottenuto tramite una turbina rotante ad eleva-
ta velocita (75000 giri/min. max) mossa da un motore elettrico
trifase ad alto rendimento. Le pompe Turbo-V 70LP sono total-
mente prive di agenti contaminanti, e sono quindi adatte per appli-
cazioni che richiedono un vuoto "pulito".

Nei paragrafi seguenti sono riportate tutte le informazioni necessa-
rie a garantire la sicurezza dell'operatore durante I'utilizzo dell'ap-
parecchiatura. Informazioni dettagliate sono fornite nell'appendice
“Technical information”.

Questo manuale utilizza le seguenti convenzioni:

A PERICOLO!

| messaggi di pericolo attirano I'attenzione dell'operatore su una
procedura o una pratica specifica che, se non eseguita in modo
corretto, potrebbe provocare gravi lesioni personali.

ISTRUZIONI PER L'USO

I ArTENZIONE!

Onde evitare problemi di degassamento, non toccare con le mani
nude i componenti destinati ad essere esposti al vuoto. Utilizzare
sempre i guanti o altra protezione adeguata.

IS ATTENZIONE!

| messaggi di attenzione sono visualizzati prima di procedure che,
se non osservate, potrebbero causare danni all'apparec-chiatura.

NOTA

La pompa non puo essere danneggiata rimanendo semplicemen-
te esposta allatmosfera. Si consiglia comunque di mantenerla
chiusa fino al momento dell'installazione sul sistema onde evitare
eventuale inquinamento da polvere.

NOTA
Le note contengono informazioni importanti estrapolate dal testo.

IMMAGAZZINAMENTO

Per garantire il massimo livello di funzionalita ed affidabilita delle
pompe Turbomolecolari Varian, devono essere osservate le se-
guenti prescrizioni:

e durante il trasporto, lo spostamento e l'immagazzinamento
delle pompe non devono essere superate le seguenti condi-
zioni ambientali:

e temperatura: da—20°C a70 °C
e umidita relativa: da 0 a 95% (non condensante)

e il cliente deve sempre avviare le pompe turbomolecolari nel
modo Soft-Start quando ricevute e messe in funzione per la
prima volta

¢ il tempo di immagazzinamento di una pompa turbomolecolare
€ di 10 mesi dalla data di spedizione.

IS° ATTENZIONE!
Se, per qualsiasi ragione, il tempo di immagazzinamento & superi-
ore, occorre reinviare la pompa in fabbrica. Per ogni informazione,
si prega di contattare il locale rappresentante della Varian.

PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

La pompa viene fornita in un imballo protettivo speciale; se si
presentano segni di danni, che potrebbero essersi verificati duran-
te il trasporto, contattare I'ufficio vendite locale.

Durante l'operazione di disimballaggio, prestare particolare atten-
zione a non lasciar cadere la pompa e a non sottoporla ad urti o
vibrazioni.

Non disperdere limballo nell'ambiente. Il materiale & completa-
mente riciclabile e risponde alla direttiva CEE 85/399 per la tutela
dell'ambiente.

INSTALLAZIONE

Non installare e/o utilizzare la pompa in ambienti esposti ad agenti
atmosferici (pioggia, gelo, neve), polveri, gas aggressivi, in am-
bienti esplosivi o con elevato rischio di incendio.

Durante il funzionamento & necessario che siano rispettate le
seguenti condizioni ambientali:

— pressione massima: 2 bar

— temperatura:da+5°Ca+35°C

— umidita relativa: 0 - 95% (non condensante).

Le pompe turbomolecolari della serie Turbo-V 70LP devono esse-
re utilizzate solo con uno degli appositi controllori Varian (serie
969-9405, 969-9505, 969-9507e 969-9508) e devono essere
collegate ad una pompa primaria (vedere schema in "Technical
Information").

La turbopompa puo essere installata in qualsiasi posizione. Fissa-
re la turbopompa in posizione stabile collegando la flangia di in-
gresso della turbopompa ad una controflangia fissa capace di
resistere ad una coppia di 200 Nm attorno al proprio asse, oppure
utilizzando I'apposito kit opzionale per il fissaggio alla base.

IS ATTENZIONE!

Staccare I'adesivo e togliere il tappo di protezione solo al momento
del collegamento della turbopompa al sistema.

87-900-862-01(E)



A PERICOLO!

Per evitare lesioni alla persona non inserire mai, per alcun
motivo, le dita oppure oggetti nella bocca d’ingresso della
turbopompa. Si consiglia 'uso della retina di protezione (op-
zionale). Se viene utilizzato uno smorzatore di vibrazioni
oppure un soffietto metallico flessibile sulla bocca
d’ingresso, fissare sempre la turbopompa alla base.

ISTRUZIONI PER L'USO

A PERICOLO!

Non toccare la turbopompa e i suoi eventuali accessori durante le
operazioni di riscaldamento. L'elevata temperatura pud causare
lesioni alle persone.

I ArTENZIONE!

Per la mandata all'aria della pompa utilizzare aria o gas inerte
esente da polvere o particelle. La pressione di ingresso attraverso
I'apposita porta deve essere inferiore a 2 bar.

I ArTENZIONE!

Evitare urti, oscillazioni o bruschi spostamenti della turbopompa
quando € in funzione. | cuscinetti potrebbero danneggiarsi.

La turbopompa con flangia di ingresso ISO deve essere fissata
alla camera da vuoto per mezzo di morsetti doppi o morsetti singo-
li. La seguente tabella descrive, per ogni dimensione flangia e tipo
di morsetto, il numero di morsetti necessari e con quale coppia di
serraggio stringerli.

I ArTENZIONE!

Per il pompaggio di gas aggressivi utilizzare solo le versioni spe-
ciali della pompa Turbo - V 70LP. Tali pompe sono dotate di una
apposita porta attraverso la quale &€ necessario fornire alla pompa
un flusso di gas inerte compreso tra 0,4 e 1 mbar I/s.

MANUTENZIONE

Le pompe della serie Turbo-V70LP non richiedono alcuna manu-
tenzione. Qualsiasi intervento deve essere eseguito da personale
autorizzato.

FLANGIA TIPO DI N.| COPPIA DI
MORSETTO SERRAGGIO
1ISO 63 Morsetto doppio 4 22 Nm
con filettatura M10
Morsetto singolo 4 11 Nm
con filettatura M8

La turbopompa con flangia di ingresso ConFlat deve essere fissa-
ta alla camera da vuoto per mezzo dell'apposita minuteria mecca-
nica Varian. Per ulteriori dettagli vedere I'appendice "Technical
Information”.

Per fissare la pompa per mezzo della sua base, € necessario
utilizzare tre viti M4 fissate agli appositi fori presenti sulla base
della pompa. Le viti utilizzate devono avere un carico di snerva-
mento di 500 N/mm? e devono essere fissate con una coppia di
0,9 Nm.

Per linstallazione degli accessori opzionali, vedere "Technical
Information”.

uso

Tutte le istruzioni per il corretto funzionamento della turbopompa
sono contenute nel manuale dell'unita di controllo.

Leggere attentamente tale manuale prima dell'utilizzo.

Per raggiungere migliori pressioni limite € possibile riscaldare
l'involucro della pompa utilizzando il riscaldatore opzionale.
Durante I'eventuale riscaldamento della camera da vuoto, la tem-
peratura sulla flangia di ingresso non deve essere superiore a 120
°C.

Utilizzare sempre il raffreddamento ad acqua durante le operazioni
di riscaldamento.

A PERICOLO!

Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla turbopompa scollega-
re il connettore di alimentazione, mandare all'aria la pompa apren-
do I'apposita valvola ed attendere fino al completo arresto del roto-
re ed attendere che la temperatura superficiale della pompa sia
inferiore a 50 °C.

In caso di guasto € possibile usufruire del servizio di riparazione
Varian o del "Varian advanced exchange service", che permette di
ottenere una pompa rigenerata in sostituzione di quella guasta.

NOTA

Prima di rispedire al costruttore una pompa per riparazioni o a-
dvanced exchange service, € indispensabile compilare e far per-
venire al locale ufficio vendite la scheda "Sicurezza e Salute"”
allegata al presente manuale di istruzioni. Copia della stessa
deve essere inserita nellimballo della pompa prima della spedi-
zione.

Qualora una pompa dovesse essere rottamata, procedere alla sua
eliminazione nel rispetto delle normative nazionali specifiche.

87-900-862-01(E)



ALLGEMEINES

Dieser Apparat ist fur Fachbetriebe bestimmt. Vor Gebrauch sollte
der Benutzer dieses Handbuch sowie alle weiteren mitgelieferten
Zusatzdokumentationen genau lesen. Bei Nichtbeachtung -auch
teilweise- der enthaltenen Hinweise, unsachgemaRem Gebrauch
durch ungeschultes Personal, nicht autorisierten Eingriffen und
MiRachtung der einheimischen, hier zur Geltung kommenden
Bestimmungen Gbernimmt die Firma Varian keinerlei Haftung.

Bei den Pumpen der Serie Turbo-V 70LP handelt es sich um
Turbomolekularpumpen fir Hoch- und Ultrahochvakuumanwen-
dungen. Sie eignen sich fir jede Art von Gas oder gashaltige
Gemische, nicht jedoch zur Férderung von Flussigstoffen oder
Festpartikel.

Die Pumpwirkung wird durch eine Hochgeschwindigkeitsturbine
(max. 75000 Upm) erzielt, die von einem Hochleistungsdreh-
strommotor angetrieben wird. Die Turbo-V 70LP-Pumpen enthal-
ten keinerlei unweltschadliche Substanzen und eignen sich des-
halb auch fir Anwendungszwecke, die ein "sauberes" Vakuum
vorschreiben.

In den folgenden Abschnitten sind alle erforderlichen Informatio-
nen fir die Sicherheit des Bedieners bei der Anwendung des
Gerats aufgefuhrt. Detaillierte technische Informationen sind im
Anhang "Technical Information" enthalten.

In dieser Gebrauchsanleitung werden Sicherheitshinweise
folgendermaBen hervorgehoben:

VANL GEFAHR!

Die Gefahrenhinweise lenken die Aufmerksamkeit des Bedieners
auf eine spezielle Prozedur oder Praktik, die bei unkorrekter Aus-
fuhrung schwere Verletzungen hervorrufen kénnen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Das Verpackungsmaterial mul® korrekt entsorgt werden. Es ist
vollsténdig recyclebar und entspricht der EG-Richtlinie 85/399 fur
Umweltschutz.

IZ” acHTunG!

Um Entgasungsprobleme zu vermeiden, dirfen die Komponenten,
die in Berlhrung mit dem Vakuum kommen, nicht mit blofRen
Handen angefallt werden. Immer Handschuhe oder einen ande-
ren geeigneten Schutz tragen.

IZ° acHTunG!

Die Warnhinweise vor bestimmten Prozeduren machen den Be-
diener darauf aufmerksam, dal} bei Nichteinhaltung Schaden an
der Anlage entstehen kénnen.

ANMERKUNG

Die Pumpe kann, wenn sie ganz einfach der Athmosphére aus-
gesetzt ist, keine Schéden erleiden. Sie sollte jedoch bis zur
Installation auf der Anlage geschlossen bleiben, um Staubver-
schmutzungen zu vermeiden.

ANMERKUNG

Die Anmerkungen enthalten wichtige Informationen, die aus dem
Text hervorgehoben werden.

LAGERUNG

Um ein HochstmalR an Effizienz und Zuverlassigkeit der Varian
Turbomolekularpumpen zu gewahrleisten, sind die folgenden
Anweisungen zu beachten:

e Wahrend des Transports, der Handhabung und der Einlage-
rung der Pumpen dirfen die folgenden Grenzwerte nicht -
berschritten werden:

e  Temperatur: von —20 °C bis 70 °C
e Relative Feuchtigkeit: von 0 bis 95% (nicht kondensie-
rend)

e Der Kunde hat die Turbomolekularpumpen nach dem Emp-
fang bei Erstinbetriebnahme stets im Modus Soft-Start in-
gangzusetzen.

e Die Lagerdauer fir eine Turbomolekularpumpe betragt 10
Monate ab dem Speditionsdatum.

I° ACHTUNG!

Falls die Lagerdauer aus verschiedentlichen Griinden die genan-
nte Frist Uberschreiten sollte, ist die Pumpe an das Werk
zurlickzusenden. Fir Informationen wenden Sie sich bitte an den
ortlichen Varian Vertreter.

VOR DER INSTALLATION

Die Pumpe wird mit einer speziellen Schutzverpackung geliefert.
Eventuelle Transportschaden mussen der zustandigen ortlichen
Verkaufsstelle gemeldet werden.

Beim Auspacken vorsichtig vorgehen, damit die Pumpe nicht fallt
oder Stoen ausgesetzt wird.

INSTALLATION

Die Pumpe darf nicht in Umgebungen benutzt werden, die unge-
schutzt vor Wetter (Regen, Frost, Schnee), Staub und aggressi-
ven Gasen sind und in denen Explosions- und erhéhte Brandge-
fahr besteht.

Beim Betrieb missen folgende Umgebungsbedingungen ein-
gehalten werden:

— Maximaldruck: 2 Bar

— Temperatur: von +5°C bis +35°C

— Relative Luftfeuchtigkeit: 0-95% (nicht kondensierend).

Sind Magnetfelder vorhanden, missen die Pumpen uber Einsatz
eines entsprechend geeigneten Schutzschirms geschutzt werden.

IZ° pcHTUNG!

Entfernen Sie die Klebefolie und den Schutzdeckel erst beim
Anschlul® der Turbopumpe an die Anlage.

87-900-862-01(E)



NEIN!

VNN GEFAHR!

Um Verletzungen auszuschlief3en, darf auf auf keinen

Fall in die EinlaR6ffnung der Turbopumpe gegriffen oder
irgendwelche Gegenstande eingefiihrt werden. Es wird emp-
fohlen, ein Schutzgitter zu installieren (Sonderzubehdr). Bei
Installation eines Erschitterungsdampfers oder eines flexib-
len Metallbalges auf der EinlaR6ffnung muf® die Turbopumpe
immer am Unterteil fest installiert sein.

GEBRAUCHSANLEITUNG

ANWENDUNG

Samtliche Hinweise fur den korrekien Betrieb der Turbopumpe
sind im Handbuch der Steuereinheit enthalten.

Dieses Handbuch sollte vor der Inbetriebnahme genau gelesen
werden.

Um einen optimalen Enddruck zu erhalten, kann das Pumpenge-
hause mit einer Heizmanschette (Optional) ausgeheizt werden.
Damit die Flanschgrenztemperatur der Turbopumpe 120°C nicht
Uberschreitet, sollte immer bei ausheizbaren Vakuumsystemen
die TP mit Wasserkuhlung arbeiten.

VANL GEFAHR!

Wahrend des Ausheizens dirfen weder die Pumpe noch
eventuelle heiRe Anschlufteile beriihrt werden, denn es besteht
Verbrennungsgefahr.

IZ” acHTunG!

Far die Belliftung der Pumpe trockene staub - und partikelfreie
Luft, oder Edelgase verwenden. Der Eingangsdruck am Beluf-
tungsanschlu® muB kleiner als 2 bar sein.

Die Turbomolekularpumpen der Baureihe Turbo-V 70LP durfen
ausschlieflich mit einer der Varian-Spezialsteuerungen betrieben
werden (Baureihen 969-9405, 969-9505, 969-9507 oder 969-
9508) und missen an eine Primarpumpe angeschlossen werden
(siehe Schema “Technical Information”).

Die Turbopumpen konnen in jeder Position installiert werden.
Befestigen Sie die Turbopumpe in einer stabilen Position, indem
Sie den Eingangsflansch der Pumpe an einen festen Gegen-
flansch anschliefen, der um die eigene Achse einem Drehmo-
ment von 200 Nm um seine eigene Achse aushélt, oder den als
Option erhéltlichen Bausatz fur die Befestigung am Sockelteil
benutzen

Turbopumpen mit ISO-Eingangsflansch missen mittels doppel-
ten oder einfachen Klemmschellen an die Vakuumkammer ange-
schlossen werden. In der nachstehenden Tabelle sind die Anzahl
der jeweils erforderlichen Klemmschellen sowie der jeweilige An-
zugsmoment angegeben.

IZ° acHTunG!

Wahrend des Betriebs sind Stof3- und Vibrationseinwirkungen
sowie Ruckbewegungen an der Turbopumpe zu vermeiden, da die
Lager beschadigt werden konnten.

IZ” acHTunG!

Zum Pumpen von aggressiven Gasen dirfen nur Sonderausfuh-
rungen der Pumpe Turbo-V 70LP benutzt werden. Diese Pumpen
haben einen Anschluf?, durch die ein Edelgasstrom von 0,4 bis 1
mbar ltr/sec flieBen mul3.

WARTUNG

Die Pumpen der Baureihe Turbo-V 70LP sind wartungsfrei. Even-
tuelle Eingriffe dirfen nur von autorisierten Fachkraften vorge-
nommen werden.

FLANSCH | SCHELLENART |ANZAHL |ANZUGSMOMENT
1ISO 63 Doppelklemme  mit 4 22 Nm
NM10-Gewinde
Einzelklemme  mit 4 11 Nm
NM8-Gewinde

Turbopumpen mit ConFlat-Eingangsflansch missen mit dem
speziellen Varian-Befestigungsmaterial an die Vakuumkammer
angeschlossen werden. Weitere Hinweise siehe Anhang “Techni-
cal Information”.

Wenn die Pumpen uber ihr Unterteil installiert werden sollen,
mussen in die Bohrungen des Unterteils 3 M4-Schrauben einge-
setzt werden. Die Schrauben mussen eine Dehngrenze von
500N/mm? haben und mit einem Anzugsmoment 0,9 Nm angezo-
gen werden.

Installation Sonderzubehdr: siehe Anhang “Technical Information”.

VANL GEFAHR!

Vor jedem Eingriff an der Turbopumpe den Netzstecker ziehen,
die Pumpe iber Offnung des entsprechenden Ventils beliften,
warten bis der Rotor vollkommen stillsteht und die Temperatur am
Pumpenghehause unter 50°C abgesunken ist.

Bei einem Defekt kann der Varian Service oder der " advanced
exchange service" in Anspruch genommen werden.

ANMERKUNG

Vor dem Versand einer defekten Pumpe an die Fa. Varian mul3
das Formular "Sicherheit und Gesundheit", das diesem Hand-
buch beiliegt, ausgefiillt an Varian geschickt und bestétigt wer-
den. Eine Kopie mul3 den Frachtpapieren beigelegt werden.

Eine eventuelle Verschrottung mu3 unter Einhaltung der ein-
schlagigen landesublichen Vorschriften erfolgen.

87-900-862-01(E)



GENERALITES

Cet appareillage a été congu en vue d'une utilisation profession-
nelle. Il est conseillé a I'utilisateur de lire attentivement cette notice
d'instructions ainsi que toute autre indication supplémentaire four-
nie par Varian, avant d'utiliser I'appareil. Varian décline par consé-
quent toute responsabilité en cas d'inobservation totale ou partielle
des instructions données, d'utilisation incorrecte de la part d'un
personnel non formé, d'opérations non autorisées ou d'un emploi
contraire aux réglementations nationales spécifiques.

Les pompes de la série Turbo-V 70LP.sont des pompes turbomo-
léculaires congues pour des applications de vide poussé et ultra-
poussé, capables de pomper n'importe quel type de gaz ou de
composé gazeux. Elles ne sont pas indiquées pour le pompage de
liquides ou de particules solides.

L’effet de pompage est obtenu grace a une turbine tournant a
vitesse élevée (75000 tr/min maxi), mue par un moteur électrique
triphasé a haut rendement. Les pompes Turbo-V 70LP sont tota-
lement dépourvues d’agents polluants et sont par conséquent
indiquées pour les applications exigeant un vide “propre”.

Les paragraphes suivants donnent toutes les indications néces-
saires a garantir la sécurité de I'opérateur pendant I'utilisation de
I'appareillage. Des renseignements plus détaillés se trouvent dans
I'appendice “Technical Information”.

Cette notice utilise les signes conventionnels suivants:

VANI DANGER!

Les messages de danger attirent I'attention de I'opérateur sur une
procédure ou une manoeuvre spéciale qui, si elle n'est pas effec-
tuée correctement, risque de provoquer de graves lésions.

MODE D’EMPLOI

I3 arTENTION!

En vue d'éviter tous problemes de dégazage, ne pas toucher, les
mains nues, les éléments devant étre exposés au vide. Mettre
toujours des gants ou toute autre protection appropriée.

NOTE

La pompe ne peut étre endommagée en restant simplement
exposée a l'atmosphere. Il est de toute fagon conseillé de la gar-
der enfermée jusqu'au moment de linstallation, afin d'éviter toute
pollution due a la poussiére.

I3 ArTENTION!

Les messages d'attention apparaissent avant certaines procédu-
res qui, si elles ne sont pas observées, pourraient endommager
sérieusement I'appareillage.

NOTE

Les notes contiennent des renseignements importants, isolés du
texte.

STOCKAGE

Pour garantir les performances et la fiabilit¢ maximales des pom-
pes turbomoléculaires Varian, il est indispensable de respecter les
instructions suivantes :

e Le transport, la manutention et le stockage des pompes, doi-
vent impérativement avoir lieu dans les conditions ambiantes
suivantes:

e température : de -20 °C a +70 °C
e humidité relative : de 0 & 95% (non condensante)

e A la premiére utilisation, les pompes turbomoléculaires doi-
vent toujours étre mises en marche en mode soft-Start.

e Le temps de stockage d'une pompe turbomoléculaire est de
10 mois a compter de la date d'expédition.

[35° ATTENTION!
En cas de dépassement du temps de stockage, la pompe doit étre
retournée en usine. Pour tout renseignement, contacter le
représentant Varian de zone.

PREPARATION POUR L'INSTALLATION

La pompe est fournie dans un emballage de protection spécial; si
I'on constate des marques de dommages pouvant s'étre produits
pendant le transport, contacter aussitét le bureau de vente local.
Pendant I'opération d'ouverture de I'emballage, veiller tout particu-
liecrement a ne pas laisser tomber la pompe et a ne lui faire subir
aucun choc ni aucune vibration.

Ne pas disperser I'emballage dans la nature. Le matériel est entie-
rement recyclable et il est conforme a la directive CEE 85/399 en
matiére de protection de I'environnement.

INSTALLATION

Ne pas installer et/ou utiliser la pompe dans des milieux exposés a
des agents atmosphériques (pluie, gel, neige), a des poussiéres,
a des gaz de combat ainsi que dans des milieux explosifs ou a
risque élevé d'incendie. Pendant le fonctionnement, il est néces-
saire de respecter les conditions environnementales suivantes:

— pression maxi: 2 bar
— température: de +5°C° a +35°C
— humidité relative: 0 - 95% (non condensante)

Les pompes turbomoléculaires de la série Turbo-V 70LP ne doi-
vent étre utilisées qu’avec I'un des contréleurs spéciaux Varian
(série 969-9405, 969-9505, 969-9507 ou 969-9508) et doivent
étre connectées a une pompe primaire (Cf. schéma dans “Tech-
nical Information”).

I3 ATTENTION!

N'enlever I'adhésif, puis le couvercle qu'au moment de la
connexion de la turbopompe au systéme.
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NON!

Il
e

VANI DANGER! |

Pour éviter toutes Iésions a la personne, ne jamais introduire
- pour quelque motif que ce soit - les doigts ou bien des ob-
jets dans l'entrée de la turbopompe. Il est conseillé d'utiliser
un filet de protection (option). Si I'on utilise un amortisseur de
vibrations ou bien un soufflet métallique flexible sur I'entrée,
fixer toujours la turbopompe a la base.

MODE D’EMPLOI

VANI DANGER!

Eviter de toucher la turbopompe ainsi que ses accessoires éven-
tuels pendant les opérations de chauffage. La température élevée
peut causer des lésions aux personnes.

I3 arTENTION!

Pour le refoulement de I'air de la pompe, utiliser de I'air ou du gaz
inerte exempt de poussiére ou de particules. La pression d'entrée
a travers la porte prévue a cet effet doit étre inférieure a 2 bar.

I3 ArTENTION!

Lorsque la turbopompe fonctionne, éviter tout choc, oscillation ou
déplacement brusque car les paliers pourraient se détériorer.

La turbopompe devra étre installée en position verticale ou en
position retournée avec une inclinaison maximum de 10° par rap-
port a I'axe vertical.

La turbopompe peut étre installée dans n'importe quelle position.
Fixer la turbopompe dans une position stable en reliant la bride
d’entrée a une contre-bride fixe pouvant supporter un couple de
200 Nm autour de son axe, ou bien en utilisant le kit en option
prévu pour un fixation a la base de la pompe.

La turbopompe a bride d’entrée ISO doit étre fixée a la chambre a
vide a l'aide de colliers doubles ou simples. Le tableau suivant
indique le nombre de colliers nécessaires et le couple de serrage
prescrit.

I3 arTENTION!

Pour le pompage de gaz nocif, utiliser exclusivement les versions
spéciales de la pompe Turbo-V70LP. Ces pompes sont dotées
d'un port ad hoc, a travers laquelle il est nécessaire de fournir a la
pompe un flux de gaz inerte compris entre 0,4 et 1 mbar I/s.

ENTRETIEN

Les pompes de la série Turbo-V70LP ne requiérent aucun entre-
tien particulier. Toute intervention doit étre effectuée par du per-
sonnel agréé.

VANI DANGER!

Avant de procéder a toute opération sur la turbopompe, débran-
cher le connecteur, refouler I'air de la pompe en ouvrant la sou-
pape prévue a cet effet et attendre jusqu'a I'arrét complet du rotor
et jusqu'a ce que la température superficielle de la pompe soit
inférieure a 50°C.

BRIDE TYPE DE NBRE COUPLE DE
COLLIER SERRAGE
ISO 63 Collier double a 4 22 Nm
filetage M10
Collier simple a 4 11 Nm
filetage M8

La turbopompe a bride d’entrée ConFiat doit étre fixée a la cham-
bre a vide a l'aide des éléments mécaniques Varian prévus a cet
effet. Pour tout autre détail, se reporter a I'appendice “Technical
Information”.

Pour fixer la pompe au moyen de sa base, il est nécessaire d'utili-
ser trois vis M4 fixées aux trous prévus a cet effet se trouvant aur
la base de la pompe. Les vis utilisées doivent avoir une limite
d'élasticité de 500 N/mm2 et étre fixées a un couple de 0,9 Nm.
Pour linstallation des accessoires en option, consulter “Technical
Information”.

UTILISATION

Toutes les instructions pour le fonctionnement correct de la tur-
bopompe sont contenues dans la notice de I'unité de contrdle.

Il est conseillé de lire attentivement cette notice avant d'utiliser la
pompe. Pour atteindre de meilleures pressions limite, il est possi-
ble de chauffer le carter de la pompe a l'aide du réchauffeur op-
tionnel. Pendant le chauffage éventuel de la chambre a vide, la
température de la bride d'entrée ne doit pas dépasser 120°C.
Utiliser toujours le refroidissement par eau pendant les opérations
de chauffage.

Utiliser toujours le refroidissement par eau pendant les opérations
de chauffage.

En cas de panne, il est possible de s'adresser au service répara-
tions Varian ou bien au "Varian advanced exchange service" qui
permet d'obtenir une pompe régénérée a la place de la pompe
détraquée.

NOTE

Avant de renvoyer au constructeur une pompe pour des répara-
tions ou un "advanced exchange service", remplir et faire parve-
nir au bureau local Varian la fiche "Sécurité et Santé" annexée a
la présente notice d'instructions. Une copie de cette fiche devra
étre mise dans l'emballage de la pompe avant l'expédition.

En cas de mise au rebut de la pompe, procéder a son élimination
conformément aux réglementations nationales en la matiére.
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INFORMACION GENERAL

Este equipo se ha concebido para un uso profesional. El usuario
debera leer atentamente el presente manual de instrucciones y
cualquier otra informacién suplementaria facilitada por Varian
antes de utilizar el equipo. Varian se considera libre de cualquier
responsabilidad debida al incumplimiento total o parcial de las
instrucciones, al uso poco apropiado por parte de personal sin
adiestrar, a las intervenciones no autorizadas o al uso que no
cumpla con las normas nacionales especificas.

Las bombas de la serie Turbo-V 70LP son bombas
turbomoleculares para aplicaciones de vacio alto y ultra alto que
pueden bombear cualquier tipo de gas o de compuesto gaseoso.
No son apropiadas para bombear liquidos o particulas solidas.

El efecto de bombeo se consigue mediante una turbina rotativa de
alta velocidad (75000 r.p.m./min. max) movida por un motor
trifasico de gran rendimiento. Las bombas Turbo-V 70LP no
llevan ningun tipo de agentes contaminantes y por lo tanto son
aptas para aplicaciones que requieren un vacio “limpio”.

Los apartados siguientes contienen toda la informacién necesaria
para garantizar la seguridad necesaria del operador al utilizar el
aparato. Informacion mas detallada se puede encontrar en el
anexo “Technical Information”.

Este manual utiliza los simbolos convencionales
siguientes:

VAN (PELIGRO! |

Los mensajes de peligro atraen la atencion del operador sobre un
procedimiento o una operacion especifica que, al no realizarse
correctamente, podria provocar graves lesiones personales.

INSTRUCCIONES DE USO

No dispersar el embalaje en el medio ambiente. El material es
totalmente reciclable y se ajusta a la directiva CEE/399 para la
preservacion del medio ambiente.

I ATENCION!

Para evitar la degasificacion, no tocar con las manos sin guantes
los componentes destinados a someterse al vacio. Utilizar
siempre los guantes u otra proteccion apropiada.

I ATENCION!

Los mensajes de atencion se visualizan antes de procedimientos
que, al no respetarse, podrian provocar dafios al equipo.

NOTA

La bomba no se puede danar sélo por quedar expuesta a la
atmésfera. De todas formas, se aconseja mantenerla cerrada
hasta el momento de la instalacién en el sistema para evitar una
posible contaminacion debida al polvo.

NOTA
Las notas contienen informacién importante extraida del texto.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar el nivel maximo de funcionalidad y fiabilidad de las
bombas turbomoleculares Varian, deberan aplicarse las
siguientes instrucciones:

e durante el transporte, desplazamiento y almacenamiento de
las bombas no deberan superarse las siguientes condiciones
ambientales:

e temperatura: entre —20 °C y 70 °C;
e humedad relativa: entre 0 y 95 % (no condensante);

e el cliente debera activar siempre las bombas
turbomoleculares en modalidad Soft-Start al recibirlas y
ponerlas en funcionamiento por primera vez;

e el periodo maximo de almacenamiento de una bomba
turbomolecular es de diez meses a contar de la fecha de
envio al cliente.

1) jATENCION!
En caso de superarse por cualquier motivo el periodo maximo
permitido de almacenamiento, sera necesario devolver la bomba al
fabricante. Para mayores informaciones al respecto, se ruega
contactar con el representante local de Varian.

PREPARACION PARA LA INSTALACION

La bomba se suministra en un embalaje de proteccion
dimensional; si se observan sefiales de dafios, que podrian
haberse producido durante el transporte, ponerse en contacto con
la oficina de venta mas cercana.

Durante la operacion de desembalaje, prestar una atencién
especial a no dejar caer la bomba ni someterla a golpes.

INSTALACION

No instalar ni utilizar la bomba en ambientes expuestos a agentes
atmosféricos (lluvia, hielo, nieve), polvos, gases agresivos, en
ambientes explosivos o con alto riesgo de incendio.

Durante el funcionamiento es preciso que se respeten las
condiciones ambientales siguientes:

—  presion maxima: 2 bar

— temperatura: de +5°C a + 35°C

— humedad relativa: 0 - 95% (no condensadora)

Las bombas turbomoleculares de la serie Turbo-V 70LP han de
utilizarse exclusivamente con uno de los controladores Varian
(serie  969-9405, 969-9505, 969-9507 6 969-9508) y se
conectaran a una bomba primaria (véase esquema en “Technical
Information”).

I ;ATENCION!

Eliminar el adhesivo y quitar el tapén de proteccion sélo en el
momento en que se conecte la turbobomba al sistema.
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INSTRUCCIONES DE USO

/N [EEE

Para evitar lesiones a la persona, no introducir nunca, por
ningun motivo, los dedos u objetos en la boca de entrada de
la turbobomba. Se aconseja utilizar la redecilla de proteccién
(opcional). Si se utiliza un amortiguador de vibraciones o un
fuelle metalico flexible en la boca de entrada, fijar siempre la
turbobomba a la base.

VAN (PELIGRO! |

No tocar la turbobomba y sus posibles accesorios durante las
operaciones de calentamiento. La alta temperatura puede
provocar lesiones a las personas.

I ATENCION!

Para el envio de aire de la bomba utilizar aire o gas inerte sin
polvo o particulas. La presiéon de entrada a través de la puerta
apropiada debera ser inferior a 2 bar.

I ATENCION!

Evitense golpes, oscilaciones o bruscos desplazamientos de la
turbobomba durante su funcionamiento. Los cojinetes podrian
danarse.

La turbobomba se puede instalar en cualquier posicion. Fijar la
turbobomba en posicion estable uniendo la brida de entrada de la
turbobomba con una contrabrida fija capaz de resistir a un par de
200 Nm alrededor de su eje, o utilizando el kit opcional apropiado
para la fijacién a la base.

La turbobomba con brida de entrada ISO ha de ir fijjada a la
céamara de vacio mediante mordazas dobles o mordazas
individuales. La tabla siguiente describe el niUmero de mordazas
necesarias y el par de apriete al que han de apretarse.

I ATENCION!

Para bombear gases agresivos utilizar solo las versiones especia-
les de la bomba Turbo - V 70LP. Estas bombas van dotadas de
una puerta a través de la cual es preciso suministrar a la bomba
un caudal de gas inerte comprendido entre 0.4 y 1 mbar I/s.

MANTENIMIENTO

Las bombas de la serie Turbo-V70LP no necesitan ningun tipo de
mantenimiento. Cualquier operacion tendra que ser realizada por
personal autorizado.

BRIDA | TIPO DE MORDAZA N. PAR DE
APRIETE
ISO 63 |Mordaza doble 4 22 Nm
con rosca M10
Mordaza individual con 4 11 Nm
rosca M8

La turbobomba con brida de entrada ConFiat se fijara a la camara
de vacio mediante los accesorios mecanicos Varian. Para mas
detalles véase el anexo “Technical Information”.

Para fijar la bomba mediante su base, es necesario utilizar tres
tornillos M4 fijados en los orificios correspondientes que se
encuentran en la base de la bomba. Los tornillos utilizados han de
tener una carga de deformacion elastica de 500 N/mm? y han de
fijarse a un par de 0,9 Nm.

Para instalar los accesorios opcionales, véase “Technical
Information”.

UTILIZACION

Todas las instrucciones para el funcionamiento correcto de la
turbobomba se encuentran en el manual de la unidad de control.
Leer atentamente dicho manual antes de utilizarla.

Para obtener mejores presiones limite, se puede calentar la
envoltura de la bomba utilizando el calentador opcional. Durante el
posible calentamiento de la camara de vacio, la temperatura de la
brida de entrada no debera superar 120°C. Utilizar siempre la
refrigeracion por agua durante las operaciones de calentamiento.

VAN (PELIGRO! |

Antes de realizar cualquier intervencién en la turbobomba,
desempalmar el conector de alimentacién, enviar aire a la bomba
abriendo la valvula apropiada y esperar hasta que el rotor se pare
completamente y esperar a que la bomba esté por debajo de 50
°C.

En caso de averia se podra utilizar el servicio de reparacién
Varian o el "Varian advanced exchange service", que permite
obtener una bomba regenerada para sustituir la averiada.

NOTA

Antes de enviar al fabricante una bomba para su reparacion o
"advanced exchange service", es imprescindible cumplimentar y
remitir a la oficina de Ventas mas cercana la ficha de "Seguridad
y Salud" adjunta al presente manual de instrucciones. Una copia
de la misma se debera introducir en el embalaje de la bomba
antes de enviarla.

En caso de que la bomba se tenga que desguazar, efectuar su
eliminacién respetando las normas nacionales especificas.
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INFORMAGOES GERAIS

Esta aparelhagem destina-se ao uso profissional. O utilizador
deve ler atentamente o presente manual de instrugdes e qualquer
outra informag&o adicional fornecida pela Varian antes de usar a
aparelhagem. A Varian ndo se responsabiliza pela eventual
inobservancia total ou parcial das instrugdes, pelo uso indevido
por parte de pessoas ndo ftreinadas, por operagdes nao
autorizadas ou pelo uso contrdrio as normas nacionais
especificas.

As bombas da série Turbo-V 70LP sdo bombas turbomoleculares
para aplicagdes de alto e ultra-alto vacuo, capazes de bombear
qualquer tipo de gas ou de composto gasoso. Nao sdo adequadas
para bombear liquidos ou particulas solidas.

O efeito da bomba é obtido através de uma turbina rotativa de alta
velocidade (75.000 r.p.m. max.) movida por um motor eléctrico
trifdsico de alto rendimento. As bombas Turbo-V 70LP s&o
totalmente sem agentes contaminadores e, portanto, s&o
adequadas para aplicagdes que requerem um vacuo "limpo".

Nos paragrafos seguintes estdo descritas todas as informagdes
necessarias para garantir a seguranga do técnico durante o uso
da aparelhagem. Informagdes detalhadas sdo fornecidas no
apéndice "Technical Information”.

Este manual utiliza as seguintes convengodes:

AN PERIGO! |

As mensagens de perigo chamam a ateng&o do técnico para um
procedimento ou uma pratica especifica que, se ndo efectuada
correctamente, poderia provocar graves lesdes pessoais.

INSTRUCOES PARA O USO

I AtencAO!

Para evitar problemas de perdas de gas, ndo tocar com as maos
os componentes destinados a exposicdo do vacuo. Utilizar
sempre luvas ou outra protec¢do adequada.

I AtencAO!

As mensagens de atengdo s&o Vvisualizadas antes de
procedimentos que, se ndo observados, poderiam causar danos a
aparelhagem.

OBS

A bomba néo pode ser danificada permanecendo simplesmente
exposta a atmosfera. Aconselha-se, no entanto, manté-la
fechada até o momento da instalagdo no sistema para evitar que
se suje com poeiras.

OBS
As obs. contém informagdes importantes destacadas do texto.

ARMAZENAGEM

Para garantir o nivel Maximo de funcionalidade e fiabilidade das
bombas Turbomoleculares Varian, devem ser observadas as
seguintes prescrigoes:
e durante o transporte, o deslocamento e a armazenagem das
bombas as condigbes ambientais devem ser as seguintes:
e temperatura: de —20 °C a 70 °C
e umidade relativa: de 0 a 95% (n&o condensante)
e a0 acionar as bombas turbomoleculares pela primeira vez, o
cliente deve ativa-las sempre em modalidade Soft-Start
e o0 tempo maximo de armazenagem de uma bomba
turbomolecular é de 10 meses a contar da data da expedicao.

5" ATENGAO!
Se, por uma razéo qualquer, o periodo de armazenagem for supe-
rior, sera necessario enviar outra vez a bomba para o fabricante.
Para mais informagdes, contatar o representante local da Varian.

PREPARAGAO PARA A INSTALAGAO

A bomba é fornecida numa embalagem protectora especial; se
apresentarem sinais de danos, que poderiam verificar-se durante
o transporte, entrar em contacto com o escritério de vendas local.
Durante a retirada da embalagem, tomar muito cuidado para ndo
deixar cair a bomba e ndo submeté-la a colisdes ou vibragdes.
N&o depositar a embalagem no meio ambiente. O material é
completamente reciclavel e responde as normas CEE 85/399
para a protec¢ao do meio ambiente.

INSTALAGAO

Na&o instalar e/ou usar a bomba em ambientes expostos a agentes
atmosféricos (chuva, gelo, neve), poeiras, gases agressivos, em
ambientes com possibilidade de explosdo ou com elevado risco
de incéndio.

Durante o funcionamento é necessario que sejam respeitadas as
seguintes condigdes ambientais:

— pressao maxima: 2 bar

— temperatura: de + 5°C a + 35°C

— humidade relativa: 0 - 95% (ndo condensante).

5" ATENGAO!
Remover o adesivo e retirar o tampao de protecgdo s6 no
momento da ligag&o da turbobomba ao sistema.
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As bombas turbomoleculares da série Turbo-V 70LP devem ser
utilizadas somente com um dos controladores Varian especificos
(série 969-9405, 969-9505, 969-9507 ou 969-9508) e devem ser
ligadas a uma bomba primaria (ver esquema em "Technical
Information").

NAO!

Para evitar lesbes a pessoa nunca colocar, por qualquer
motivo, os dedos ou objectos no bocal de entrada da
turbobomba. Aconselha-se o uso da rede de protec¢édo
(opcional). Se é utilizado um amortecedor de vibragbes ou
um respirador metalico flexivel no bocal de entrada, fixar
sempre a turbobomba a base.

A turbobomba pode ser instalada em qualquer posigéo. Fixar a
turbobomba em posicédo estavel ligando a flange de entrada da
turbobomba a uma contraflange fixa capaz de resistir a um torque
de 200 Nm ao redor do préprio eixo, ou utilizando o kit especifico
opcional para a fixagdo a base.

A turbobomba com flange de entrada ISO, deve ser fixada as
camaras de vacuo através de bornes duplos ou simples. A tabela
a seguir descreve o numero de bornes necessarios e com qual
torque devem ser apertados.

FLANGE TIPO DE BORNE N° TORQUE
1ISO 63 Borne duplo com rosca 4 22 Nm
M10
Borne simples com rosca 4 11 Nm
M8

A turbobomba com flange de entrada ConFlat deve ser fixada a
camara de vacuo através de parafusos especificos da mecanica
Varian. Para maiores detalhes, ver o apéndice "Technical
Information”.

Para fixar a bomba através da sua base, é necessario utilizar trés
parafusos M4 fixados aos furos especificos existentes na base da
bomba. Os parafusos utilizados devem possuir um limite de carga
de 500 N/mm? e devem ser fixados com um bindrio de 0,9 Nm.
Para a instalagd